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1882ВЕ53У микросхемы полупроводниковой:

1882ВЕ53У — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ)
микросхемы интегральные применяется во встроенных системах управления комплексами
радиосвязи, в системах автоматизации технологических процессов, в системах автоматизированного
управления электроприводом, оргтехнике, вычислительной технике, телекоммуникационной технике,
для управления робототехническими комплексами. Функционально 8-разрядный микроконтроллер,
оснащенный Flash ПЗУ, в которое информация может быть загружена непосредственно в системе
через последовательный SPI интерфейс и совместимый по системе команд и по функциональному
назначению выводов с аналогичными приборами семейства 80С51. Микросхемы выполненны в
керамометаллическом корпусе H16.48-2B5133.48-3. Модель изделия наносится на металлической
части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 85град С.
Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответсвуют 2) техническим условиям
АЕЯР.431280.286ТУ и АЕЯР.431280.286-02ТУ.
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Обозначение выводов показанно условно.
Вес не превышает 3g.
Нумерация контактных площадок против часовой стрелки.

Таблица назначения контактов микросхемы

Технические параметры

Архитектура и система команд: MCS-51
Тактовая частота, МГц: 24
Память: ОЗУ256×8 бит; Программ 12К×8 бит (Flash); Данных 2Кх8 бит (EEPROM)
Объем адресуемой памяти: 64 Кбайт
Интерфейсы: SPI, UART
Напряжение питания, В: 5 (+-10%)
Ток потребления, мА: 25

Предельные 1882ВЕ53У параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и
на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск,
Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-
Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга,
Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань,
Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск,
Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан,
Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий
Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль,
Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва,
Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.
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